
HORNOS DE SECADO Y ESTERILIZADO. 
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CARACTERISTICAS TECNICAS. 

» Rango de Temperatura de +27ºC a +90ºC. 

» Precisión de +/- 0,1ºC. 

» Homogeneidad: +/- 1ºC. 

» Regulación electrónica de Temperatura. 

» Controlador con sistema PID para el control de la Temperatura. 

» Temporizador digital regulable en minutos o horas. 

» Sonda de Temperatura PT100. 

» Termostato de Seguridad para alta temperatura. 

» Ventilación de Aire forzada, asegurando una gran homogeneidad de la temperatura. 

» Interior y exterior en Acero inoxidable AISI 304, acabado satinado con doble pared aislada. 

» Aislamiento de la Cámara en espuma de poliuretano de alta densidad y gran espesor. 

» Puerta en acero inoxidable con burlete de silicona. 

» Estructura de guías en acero inoxidable en forma de U con sistema antivuelco, completamente extraíbles para facilitar  

su limpieza y compatibles con recipientes o parrillas GN. 

» Distancia entre niveles 60mm. 

» Cajón calefactable extraible son resistencias ventiladas. 

» Ruedas de diametro 125mm insonorizadas, dos con freno. 

» Alimentación 220V. 

*NOTA: BANDEJAS NO INCLUIDAS.  
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MODELO DIEMENSIONES 

(Largo x Alto x Fondo) 

NUMERO  

DE PUERTAS 

 

POTENCIA 

 

CAPACIDAD 

CUBETAS 

GN 2/1 

CAPACIDAD  

PARRILLAS 

GN 2/1 

PRECIO 

AIR-10H 810 x 1150 x 810 1 2100 W 20 10  

AIR-20H 810 x 1740 x 810 1 3100 W 40 20  

AIR-40H 1470 x 1740 x 810 2 4100 W 80 40  

Parilla GN 2/1 530 x 5x 650      

Cubeta GN 2/1  530 x 40 x 650       
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